® Schaumaustritt aus Abluftstutzen
'b;’ CDNVOTHERM Convotherm 4 — TDS 13

Schaumaustritt aus Abluftstutzen

Allgemeines

= Diese Anleitung richtet sich ausschliel3lich an einen autorisierten Kundendienst.
= Informieren Sie den Kunden (ber wichtige funktions- und sicherheitsrelevante Punkte.

Problemstellung

Trotz Anpassung der Reinigungsstufe an die tatsachliche Garraumverschmutzung:

» Schaumaustritt aus dem Abluftstutzen wahrend der automatischen Reinigung
(auch bei Reinigungsstufe 1).

» Schaumaustritt obwohl original Convotherm-Reinigungsmittel verwendet werden.

Uber diese Anleitung

Diese Anleitung beschreibt die Gegenmalnahmen bei Schaumaustritt aus dem Abluftstutzen wahrend
der automatischen Reinigung.

Weitere erforderliche Anleitungen

Diese Anleitung ist eine Ergdnzung zum Bedienungs- und Installationshandbuch und zur
Servicedokumentation lhres Gerats und darf nur zusammen mit diesen eingesetzt werden.

Die technischen Daten, den Verwendungszweck, Aufbau und Funktion sowie Informationen zur
Sicherheit entnehmen Sie bitte den Handbuchern.

Benotigte Hilfsmittel

USB-Stick

Voraussetzungen

Kontrollieren Sie, ob folgende Voraussetzungen erflllt sind:

» Der USB-Stick mit dem neuesten Softwarepaket-Update steht zur Verfligung.

= Der Kombidampfer ist betriebsbereit.

» Es werden nur von Convotherm freigegebene Reinigungs- und Pflegemittel verwendet.
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Lage der Entfeuchtungsklappe
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Pos. Bezeichnung

Funktion

Schaumaustritt aus Abluftstutzen

Convotherm 4 — TDS 13

1 Entfeuchtungsklappe

Zufiihren der Frischluft / Uber-, Unterdruckventil

2 Wrasen-Austritt

L&asst Dampf entweichen
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Losung bei easyDial-Geraten

1. Uberpriifen Sie, ob die Entfeuchtungsklappe stérungsfrei
funktioniert und nicht mit Fremdkorpern verstopft ist.

1.1 Schalten Sie den Kombidampfer ein.

Die Entfeuchtungsklappe wird horbar 3x aktiviert
(mechanisches Gerausch).

2 Falls kein Gerdusch zu horen ist:
21 Rufen Sie das Kundendienst-Serviceprogramm auf.
Driicken Sie hierzu gleichzeitig fir 3 Sekunden die
Schalflachen 'Temperatur, Kerntemperatur und Zeit'.
2.2 Wahlen Sie mit dem C-Dial den Diagnosewert d5.
23 Zur Aktivierung driicken Sie mehrmals die Schaltflache 'Zeit'.
3. Flihren Sie ein Software-Update durch.
Siehe Trainingshandbuch
4, Uberpriifen Sie, nachdem Sie das Gerit aus-und wieder
eingeschaltet haben, ob das Software-Update erfolgreich
war.
41 Rufen Sie das Kundendienst-Serviceprogramm auf.
Driicken Sie hierzu gleichzeitig fiir 3 Sekunden die
Schalflachen 'Temperatur, Kerntemperatur und Zeit'.
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4.2 Uberpriifen Sie mit dem C-Dial folgende Read-Werte:

r41: Version Sl-Board = ab 2.4.4

4.2b r43: Version easyDial = ab 2.4.4A
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Schaumaustritt aus Abluftstutzen
Convotherm 4 — TDS 13

4.2c r71: Version Reinigungsprofile = ab 1.9.2 (wichtig!)
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Losung bei easyTouch-Geraten

1. Uberpriifen Sie, ob die Entfeuchtungsklappe stérungsfrei
funktioniert und nicht mit Fremdkorpern verstopft ist.
1.1 & Schalten Sie den Kombidampfer ein.
1
@‘ Die Entfeuchtungsklappe wird hérbar 3x aktiviert
(mechanisches Gerausch).
2. Falls kein Gerdusch zu horen ist:
21 Y o Wahlen Sie auf der Hauptseite die Schaltflache 'Settings'.
 Press
&Go

2.2 Wahlen Sie auf der Seite 'Settings' die Schaltflache 'Service'.
P m
General Lan’gua’ges CookBook
%f
S
Service LogBook Date/Time
Sound Password Import/Export
= & (3
W SO
Movie Backup/Restore Transfer
€3as
/ﬁ\ =) TgUCH
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2.3 Geben Sie das Passwort fiir das Servicemen ein (1) und

bestatigen Sie es (2).

24 Wahlen Sie auf der Registerkarte 1/0 die Schaltflache

Settings O Status Gas Tools 'Ent‘feuchtungsklappe'

Inpi

Digitale Ausgange

Sicotronic aus Brennergeblase

Entleerungspumpe

. Zirkulationspumpe
CS-Kammer el

Entleerungspumpe W\ Heizelement
Boiler Smoker

Vent niedrige

Dosierpumpe
Kiarspilimitel

Dosierpumpe
Reinigungsmittel

Reserve 2 24V Reserveausgang 2

Magnetventil ®\ Saugpumpe
Kondensationseinheit

Magnetventil . M rentil Boiler-
Sammier v inspritzung

Tiir Mechanismus " Signattower grin

Signaltower gelb Signaltower rot

3. Fihren Sie ein Software-Update durch.
Siehe Trainingshandbuch
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4. Uberpriifen Sie, nachdem Sie das Gerit aus-und wieder
eingeschaltet haben, ob das Software-Update erfolgreich
war.

41 A P Wahlen Sie auf der Hauptseite die Schaltflache 'Settings'.

 Press
&Go
4.2 Wahlen Sie auf der Seite 'Settings' die Schaltflache
'Allgemeines’.
General Languages CookBook
= a
Service LogBook Date/Time
(
«“ £ B
- o> “
. SO
Movie Backup/Restore Transfer
€3s!
A o 13ucH
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Wahlen Sie auf der Seite 'Allgemeines' die Schaltflache
'Gerate-Info'.

Uberpriifen Sie auf der Seite 'Geréte-Info' folgende
Einstellungen:

= SIB Softwareversion = ab 2.4.4

= Ul-Softwareversion = ab 2.4.4A

= Version Reinigung = ab 1.9.2
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